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YESIL TERAS SU YALITIMI

1. Genel
Gelisen mimari ve teknoloji eskiye gore ¢ok daha konforlu ve iglevsel yasam
alanlarinin geligtirimesinde buyuk onem tasiyor. Yesil ¢atilar, yapilarimizin atil
halde kalan bodlgelerinin nitelikli sekilde kullanilmasina olanak veriyor, ancak su
yalitiminin édnemi bu alanlarda daha fazla 6ne ¢ikiyor. Su yalitiminin basarisi,
stirekliligi ile mimkiindir. Coniroof® Sistem, su yalitim uygulamalarinda
surekliligin saglandigi ve hemen her tur yapi elemanina uyum saglayan 6zel bir

su yalitim sistemidir.

2. Spray PU Su Yalitim Sistemi
2.1.Malzemenin Tanimi: (MasterSeal® M 811) :

MasterSeal® M 811, hibrit polilirea esasl, iki bilesenli, solventsiz, catlak

kopruleme oOzelligine sahip, su yalitim membranidir. Reaksiyonu ¢ok hizli
oldugu icin 6zel makinalar yardimi ile uygulanabilir. (Karisim orani 100:100
hacimce)

Kullanildigi Yerler

- Kopru tabliyeleri ve tretuvar yapilari

- Cok kath otoparklar

- Teras gatilar, yesil teraslar

- Su depolari ve yeralti yapilari

- Tuaneller

- Perde ve su basmanlarda

- Temel alti su yahtim uygulamalarinda

- Otopark Ustl yalitimlarda

Teknik Ozellikleri

- Karistirma orani (A:B) : 100:100 ( agirlikca )

- Karisim yogunlugu ( 20°C ) : 1,07 gr/ cm?

- Shore A sertligi ( DIN 53505 ) . 88

- Cekme mukavemeti ( DIN 53504 ) : 16 N/ mm?
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- Elastik deformasyon ( DIN 53504 ) : %485
- Asinma mukavemeti ( DIN 53516 ) ;150 mm3
- Yirtilma direnci ( DIN 53515) 16 KN/ m
- Tava émri (20°C) : 18 sn.

Kirlenme zamani ( 20°C)
yurunebilir.

Sicaklik dayanimi

: Yaklasik 20 dakika sonra Uzerinde

:-40°C +120°C

Test Sertifikalari

- Federal Institude of Material Research and Testing, Almanya

- Federal Institude of Road Construction, Almanya

- FMPA, Almanya

- Testing Office for the Construction of Overland Transport Routes TU, Almanya
- British Board of Agreement, ingiltere

- Test and Research Institude of the City of Vienna, Avusturya

- DTC, Danimarka

- Noteby, Norveg

- EMPA, isvigre

- EMI, Macaristan

2.2.Uygulama Yuzey Hazirhgi
Su yalitim uygulamasina ge¢gmeden 6nce,
zemin mekanik

yolla  puruzlendirir.

Zeminde var olan bozuk, kirilk kisimlar ve

(I o S
I -l“"\"m“ A

varsa catlaklar epoksi harci ile tamir edilir.
P677 Z

malzemesi 1/8, 1/10 oranlarinda temiz kum

Mastertop® epoksi  astar

(No: 2 veya 3) ile karistirilir ve elde edilen

harg ile yuzey tamiratlar yapilir.

2.2.1. Astar Uyqulamasi

Hazirlanan zemine, Mastertop® P677 Z
Sarfiyat
emiciligine gore degisiklik gosterir. Astar

rulo ile uygulanir. zeminin

malzemesi henlz taze iken Uzerine No: 2

L

BASF Yapi Kimyasallar San.A.$

Mete Plaza Degirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sok.
No:84 Kat:12 Igerenkdy/Atasehir 34752 Istanbul
Telefon  :+90 216 570 34 00

Fax 1 +90 216 570 36 33

Fabrikalar

Gebze Fabrika :+90
Burdur Fabrika : +90
Trabzon Fabrika : +90

L Tou ez owu v 80

1490 224 232 32 63
1 +90 412 252 02 89
:+90 322 23502 53

lall uc\lyc\
Bursa
Diyarbakir
Adana



- BASF

The Chemical Company
veya 3 kum serpilir ve astarin kurumasi beklenir. 24 saat sonra, astar
Uzerindeki fazla kum endustriyel tip elektrikli supulrgeler ile emdirilerek
temizlenir. Kumlu ylizeyin Ustiine Mastertop® P691 gecis astari 60 gr/m?
sarfiyatla uygulanir.

2.2.2. Su Yaltimi Uygulamasi

Mastertop® P691 uygulamasindan yaklasik bir saat sonra MasterSeal® M
811, puskuirtilerek ylzeye uygulanir. Malzemenin duzgun yuzeylerdeki

ortalama sarfiyat degeri 2,2 kg/m? olarak kabul edilir.

MasterSeal® M 811, puskirtme
yontemiyle uygulandigi igin, higbir ek yeri
ve bini olusmaz. Ozellikle beton birlesim
yerlerinde (soguk derzlerde) olusabilecek

hareketler, malzemenin %400’Un

Uzerindeki kopma uzamasi ile rahatlkla
karsilanabilmektedir.

Hava kosullarinin uzun g¢alisma surelerine
izin vermedigi durumlarda bile,
malzemenin hizh priz siresi (~30 sn)

imalat hizinin da artmasini saglamaktadir.

MasterSeal® M 811 bitki kdklerine kargi
dayaniklidir, DIN 4062 test sertifikasina

sahiptir.  Bu nedenle, yesil ¢atilarda guvenle kullanilir ve

ekonomik ve uzun omurlu ¢ozumler sunar. Uygulamada MasterSeal® M

811uzerine direkt toprak dolgu yapilarak giceklendirme yapilabilir.
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